
MONTAGEANLEITUNG FÜR INOVO TÜRGRIPPE 

Die Türgriffe können auf verschiedene Arten befestigt werden: 

Entweder mit den mitgelieferten Durchzugsschrauben direkt durch das 

Schloss (sofern die Schlosskonstruktion dies zulässt) oder mit 

Holzschrauben, mit denen die Griffe einfach auf das Türblatt geschraubt 

werden. 

1. Vorbereitung der Bohrungen 

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Schloss über Bohrungen verfügt, 

durch welche die Griffe mit Durchzugsschrauben verbunden werden 

können. Die Löcher der Innenrosetten haben einen Abstand von 38 mm: 

 Horizontal – für Schlösser nach DIN-Norm. 

 Diagonal – für Schlösser skandinavischer Bauart (am 

gebräuchlichsten: ABLOY 2014 (Abb. 3) und 2018 sowie ASSA 

565 (Abb. 4)). 

Falls das Schloss passende Öffnungen hat, können Sie die langen 

Montageschrauben verwenden. Halten Sie die Innenrosette an das 

Schloss, um zu sehen, welche Löcher übereinstimmen. Montieren Sie 

das Schloss, setzen Sie den Vierkantstift (8x8x100 mm) ein, stecken Sie 

die Innenrosetten auf, markieren Sie die Bohrstellen (Abb. 1). Entfernen 

Sie dann alles wieder (auch das Schloss) und bohren Sie die Löcher. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Abb.1 

2. Befestigung der Innenrosetten 

Setzen Sie das Schloss wieder ein und stecken Sie den Vierkantstift 

durch. Brechen Sie das quadratische Mittelteil der Innenrosetten heraus 

– dieses dient nur der präzisen Markierung der Bohrlöcher. Ziehen Sie 

die Rosetten mit den Durchzugsschrauben durch die Tür fest (Abb. 2). 

Zusätzlich können Sie die Rosetten mit Holzschrauben fixieren – so 

sitzen sie stabiler und fester. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Abb.2 

 

Falls in der Tür anstelle der Griffe eine große runde Öffnung vorhanden 

ist, ist die Befestigung meist nur mit Durchzugsschrauben möglich (Abb. 

3 und 4). Der Durchmesser der Innenrosetten beträgt 47 mm, der der 

Abdeckrosetten 52 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Abb.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Abb.4 



3. Befestigung mit Holzschrauben 

Falls eine durchgehende Verschraubung nicht möglich ist, 

verwenden Sie die beiliegenden Holzschrauben zur 

Befestigung der Rosetten am Türblatt. Die Vorgehensweise 

bleibt die gleiche wie oben beschrieben (Abb. 5). 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                Abb.5 



4. Montage der Türgriffe 

Setzen Sie die Griffe auf (Abb. 6) und ziehen Sie diese 

zusätzlich mit einem Inbusschlüssel fest: Die größere 

Schraube ist für die Griffe, die kleinere für die Abdeckringe 

(Rosetten) (Abb. 7). Der Vierkantstift muss so eingesetzt 

werden, dass die Schrauben in die Einkerbung des Stifts 

greifen. 

Falls Sie zusätzlich ein WC-Verriegelungsset oder 

Schlüsselrosetten (für Buntbart- oder Profilzylinderschlösser) 

erworben haben, werden diese analog zu den Türgriffen 

montiert. 

 

 

 

 

 

Abb.6 



 5. Festziehen der Griffe mit dem Inbusschlüssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Abb.7 

 


