INOVO ROKTURU UZSTADISANAS INSTRUKCIJA

Rokturus var piestiprinat divos veidos: izmantojot komplekta esosas
garas skraves, kas paredzétas stiprinasanai cauri slédzenei (ja to pielauj
slédzenes konstrukcija), vai ar kokskravém, pieskriivéjot rokturus tiesi
pie durvju virsmas.
1. Caurumu sagatavosana urbsanai
Parliecinieties, vai jlsu slédzené ir caurumi, caur kuriem ar garajam
skriivém var savienot rokturus. lek$éjo rozesu caurumi ir izvietoti 38
mm attaluma:

e Horizontali — DIN standarta slédzeném.

e  Slipi — skandinavu tipa sledzeném (popularakas: ABLOY 2014

(3. att.) un 2018, ka ari ASSA 565 (4. att.)).

Ja slédzené ir atbilstosas atveres, varat izmantot garas stiprinajuma
skriives. Pielieciet iekS€jo rozeti pie sléedzenes un parbaudiet, kuri
caurumi sakrit. levietojiet slédzeni, ielieciet kvadratstieni (8x8x100 mm),
uzlieciet uz ta ieksSéjas rozetes un atziméjiet caurumu vietas (1. att.). Péc

tam visu nonemiet (ari slédzeni) un izurbiet caurumus.
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2. lek3éjo rozesu stiprinasana

levietojiet slédzeni atpakal un uzstadiet kvadratstieni. Izlauziet
kvadratveida daju iek$éjo rozesu vidi — ta paredzéta tikai értai caurumu
atzimésanai. Pieskravéjiet rozetes ar garajam skriivém cauri durvim (2.
att.). Papildus rozetes var nostiprinat ar kokskrivém — ta tas turésies

stabilak un stingrak.
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Ja durvis rokturu vieta ir izzagéts liels apal$ caurums, stiprinasana parasti
iespéjama tikai ar garajam skrivém cauri durvim (3. un 4. att.). lek3éjo

rozesu diametrs ir 47 mm, rokturu apdares uzliku — 52 mm.
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3. Stiprinasana ar kokskriivéem

Ja nav iespéjas rokturus pieskrivét cauri durvim, izmantojiet
komplekta pievienotas kokskrives rozesu piestiprinasanai pie

durvim. Darbu seciba ir tada pati, ka aprakstits ieprieks (5. att.).
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4. Rokturu uzstadisana

Uzlieciet rokturus (6. att.) un papildus pievelciet tos ar sesstlira atslégu: lielaka
skrlive ir paredzéta rokturiem, mazaka - gredzeniem (rozatém) (7. att.).

Kvadratstienim jabat ievietotam ta, lai skrives trapitu taja esosaja ieroba.

Ja esat iegadajusies papildu aizgriezna komplektu vannas istabas durvim vai

rozetes atslégas cauruma vai cilindra nosegsanai, tie tiek stiprinati Iidzigi ka rokturi.
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5. Rokturu pievilkSana ar seSstiira atslégu
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