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Accreditamenti: SINCERT (057A e 082B) - SIT (20)

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086/71 con DUM. 27/11/82 n, 22913 “Prove sul
materiali da cosiruzone”

- Decrato 21/07/06 “Certificazione CE per e unita da diporto”

- DM, 04/08/84 “Certificazione CEE sulle macching”

- Notifica n. 757880 del 15/12/98 "Certificazione CEE per gli
ap arecchi a

0‘3.’0?1’9%a “Cartificazione CEE In materia di recipienti
«e'ru)hcl a Pressione”

M. 080733 “Certificazione CEE concernente la sicurszza
dd_u (lacattali®
Incarichi di veritica della sicurezza & conformita dal prodott
neil'ambito della sorveglianza sul mercato & tutela del
consumalare

- LM, 02/04/58 "Rilaselo di attestazioni &f contormita delle
caratteristiche & nmslazmm enargetiche det componanti degll
edifici e de ||mp|an1|

- Legge 318/84 & DM, 26/03/85 con Auorizzazions del 21/00/86

“Prove i reazione af fuoco secondo 00, 26/06/84",
- Lizgpe 818/84 o 0.M, 26/03/85 con autorizazione del UB.'IJE’“Q
“Prove di resistenza &l fuoco sewndu Circolare n. 7 del
02/04/31 norma CNVVFCCE LING 6723
- Lugge B16/84 e D.M, 26/03/85 con autortzazione del 080208
“Prove di resistenza al fuoco ai senst del D.M. 21/0604 & del
D.M. 1602007,

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 "Immissione nall'albo dei
taboratori autorizzati a svoigere rcerche di carattere applicitho
a favore dalle piccole @ medie Industrie”

- Protocolio n. 116 del 270387 “iscrizione ally Schedario
Anaprale Nazionale delle ricarche con codice N ED4S0YTY"

- Decrato 24/05/02 “Centificazione CE g ri tspondenza della
conformita dells attrezzature a pressione”

Decreto 1312704 “Carth di conformiti di
a pressiona lrasportabili®,
- Lle:re'u 140202 * Crmflr.amc-fe CE di conformitd in materia
issi acwsu..a per macching &
Dccrem 05/02/03 "Esecuzions delle procedure di valu
dalla contormity dell equvpagglamentu marittimo”

- Deceato 17/09/04 "Certificanone CE sugli ascensori &
componenti di sicurezza”,

- Notifica per I attivit di attestarione delia contormitd alle
norme armonizzate della Diratthva BO1DE/CE sul prodott da
costiuzione

- Decrato 20/01/05 “Verifiche di prova su dispositii medici”

- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 “Cartificazione ai sensi della Direttiva
2004/22/CE (NI df contaton rer enargla eletirica 4 cormente
alternata (c.a.) rr'nnuiasc # tritase & di contaton volumetrici
di gas a membrana

- Decrsto 11,0907 “Certificazione CE di dispositivi di protezione
Individuafe”

- Decreto 10712/07 n. 218 “Cartificazions del processo &
produzians del conglomerato cementizio prodetio con
processo industrializzatn”

RICONOSCIMENTI DA ENT| TERZI:

SINCERT. Accreditamenti n. 05TA del 1/02/00 "Organismo
di certificazione di sistemni di pestione per a qualita” e n. 0828
del $2/04/06 “Drganismo di carificazione di prodoma®

- SIT: Accreditamento Cantro mustiseds 5. 20 (Ballaria - Pomezia)

ndezze termometriche ed elettriche.

ve di laboratorio nell'ambiic degh scheml al

ne di Prodotin”

- I\J-’\ "Prove di laboralonia nall ambitp degll schemi &
Certificazione di Prodatio per canne fumarie”

- UNCSAAL: Riconascimento del 26/03/85 “Labaoratorio per e
prove di certificazions UNCSAAL su serrament & facciate
cantinue”,

« REYMARK per isolant| termict. “Misure di conduttivits Yermica
per material isalanti

- IFT: "Prova di laboratonio e sorveglianza in azienda nell ambito
degli schemi i Eu‘lnfcazrum:dr"?i‘mdatm par parte, finestrs,
chiuguce oscuranti [antieffrazions) & sarramenti”

EFSG: “Prove di laboratorio su casgeforti @ altd mezzi di
cuslodia”,

- AENOR: = dalla 4 ai fini dafla marcatura
CE per alconi prodott inaranti 13 direttiva prodotti da
caslruf.-une

- VT - Finlandia: “Valutazione della conformits al fini delta
mancatura CE per alcuni peodotti inerenti fa diretifva prodofti
da costruziong”

- C.LALAA Rimini: 28/01,04 “Verifica periodica delf affidabilits
melrologica di strumenti matrict in materia di commerio”

- FETAKI Szugem Laboratorio di riferimento per (& prove
di resistanza al fuece di componenti edillz”

CLAUSOLE:

|1 prézente documento 5i rilariscs solamente &l campione o materile
sattoposto & provi.

1l presante documento non pud essent dprodotto parzialmente, sabe
approvazions sciitta del boratorio.

RAPPORTO DI PROVA N. 265139

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 27/01/2010

Committente: SECUREMME S.r.l. - Via Concordia, 28/30 - 23854 OLGINATE
(LC) - Italia

Data della richiesta della prova: 22/12/2009
Numero e data della commessa: 47467, 23/12/2009
Data del ricevimento del campione: 17/12/2009
Data dell’esecuzione della prova: 22/12/2009

Oggetto della prova: Prove meccaniche parziali di qualifica di serrature secondo la
norma UNI EN 12209:2005

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814
Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2009/2661

Denominazione del campione*,

Il campione sottoposto a prova ¢ denominato “SERIE 25: MOD. 2500FD28”.

el Committente.

Foglio

11 presente rapporto di prova ¢ composto da n. 8 fogli. 0 1di8
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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da n. 5 serrature a doppia mappa, a triplice chiusura, predisposte
per il fissaggio planare frontale ¢ laterale e dotate di piastra antitrapano articolo “PA6S00MN”, aventi le se-
guenti caratteristiche:

— n. 4 mandate;

— uscifa dei pistoni di 40mm;

— ingresso chiave 63mm;

— n. 6 gorges indipendenti;

—~ n. 4 catenacci, diametro 18 mm ed interasse 28 mm;

— aste di rinvio corsa 20 mm;

— scrocco reversibile, diametro 20 min, azionato da chiave o da maniglia.

A serratura chiusa la maniglia non aziona lo scrocco.

DISEGNO SCHEMATICO DI UNA SERRATURA
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(*) secondo le dichiarazioni de! Committente.
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DISEGNO SCHEMATICO DELLA PIASTRA ANTITRAPANO
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12209:2005 del 01/05/2005 “Accessori

per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccag-

gio - Requisiti e metodi di prova”.

' Apparecchiatura di prova.

Per ['esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— calibro digitale centesimale della ditta Mitutoyo Corporation, fondo scala 200 mm (codice di identificazio-
ne interna dell’apparecchiatura: FT397);

~ dinamometro elettronico modello “IG 10000” della ditta [stituto Giordano S.p.A., intervalio di velocita

0,05 + 300 mm/min (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: FT161);

— cella di carico modello *TC8 TM” della ditta AEP, fondo scala 100 kN (codice di identificazione interna
dell’apparecchiatura: FT193);

- trapano a colonna conforme alle specifiche della norma UNI EN 12209:2005.
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Modalita della prova.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12209:2005, in particolare:

resistenza del catenaccio ad un carico laterale secondo il paragrafo 6.8.2.1;

resistenza del catenaccio a foratura e ad carico laterale secondo il paragrafo 6.8.2.2;

resistenza del catenaccio a carico assiale secondo i paragrafi 6.8.3 ¢ 6.8.4.1;

resistenza del catenaccio a foratura ed a carico assiale secondo il paragrafo 6.8.4.2.

Osservatori presenti alla prova.

Alla prova hanno assistito le seguenti persone:
— Stefano Negri;

— Antonello Fama.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 21 £27C

Umidita relativa 56+ 5%




(Rapporto di prova n. 265139 del 27/01/2010)

segue - foglion. 6 di 8

ISTITUTO
GIORDANO

Risultati della prova.

Resistenza del catenaccio ad un carico laterale (paragrafo 6.8.2.1).

Serratura Carico applicato Effetto Grado
] [kN]
al termine della prova
1 10 . ; 7
la serratura risuita funzionante
Resistenza del catenaccio a foratura e ad carico laterale (paragrafo 6.8.2.2).
Serratura | Diametro Tempo Tempo Carico di verifica applicato Grado
massimo netto totale
[n.] [mm] [min] [min]
la prova non ¢ stata eseguita poiché la
2 5 5 10 . : 7
piastra non permette la perforazione




-

{Rapporto di prova n. 265139 del 27/01/2010)

segue - foglion. 7 di 8

S DLTALT G
GIORDANO

Resistenza del catenaccio a carico assiale (paragrafi 6.8.3 ¢ 6.8.4.1).

Serratura | Proiezione catenaccio Carico applicato Proiezione residua Grado
del catenaccio
[n.] [mm] [KN] [mm]
3 38,8 6 36,5 i
4 39,1 6 36,4 7
Fotografia di una serratura sottoposta a carico assiale sul catenaccio.
Resistenza del catenaccio a foratura ed a carico assiale (paragrafo 6.8.4.2).
Serratura | Diametro Tempo Tempo Carico di verifica hpp]icato - Grado
massimo netto totale
[n] [mm] [min] fmin] _
la prova non ¢ stata eseguita poiché la
5 5 5 10 : T, 7
piastra non permette la perforazione
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Conclusioni,

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN
12209:2005, il campioneg in esame, costituito da serrature, denominato “SERIE 25: MOD. 2500FD28” e pro-
dotto dalla ditta SECUREMME S.r.l. - Via Concordia, 28/30 - 23854 OLGINATE (LC) - Italia, puo essere

classificato, secondo il paragrafo 4.2 della norma stessa con il seguente sistema di codifica a 11 caratteri:

/* e ol ik 0 b 7 /* i f* x
e 7 Q) o 5 & 7 & o 10° e
(*) carattere riferito a prove non effettuate ai fini di questo rapporto / non dichiarate dal Committente.

dove le cifre hanno il significato indicato nel seguente prospetto.

Carattere Caratteristica ¥alori possibili
- Grado 1: pud essere usata da persone con un alto grado di cura e con poca probabilita di abuso, per e-
sempio porte residenziali
1= Categoria d’uso - Grado 2: pud essere usata da persone con un moderato grado di cura e con qualche probabilita di abuso,
{Category of use) per esempio porte da ufficio
- Grado 3: puo essere usata da un pubblico con un basso grado di cura ¢ ¢on grande probabilita di abuso,
per esempio porte di palazzi pubblici
ity Dadici gradi (A-X) di durabilita e carico sullo scrocco
5 urabilil 2 A
7 (Durability and load on latch boly) 50000, 100000 ¢ 200000 (‘:lcll (durabilita)
0, 10, 25, 50 e 120 N (carico sullo scrocco)
i% e e Nove gradi (1-9) di massa della porta e di forza di chiusura
30 assa della porta e forza di chinsura 2 % 3
3 (Bor mass awd clasing forcs) 100, 200 ¢ superiore a_ Oq kg (massa della porta)
15, 25 e 50 N (forza di chiusura)
o Idoneitid per porte taglia fucco/fumo - 0 non approvato per porte tagha fuoco/fumo
(Suitability for use on fire/smoke doors) - 1 adatta per essere usala su porte taglia fuoco/fuma
o Sicurezza (Safety) - 0 nessun requisito di sicurezza richiesto W
Resistenza Otto gradi (0 e A-G) di resistenza alla corrostone ¢ alla temperatura
6° alla corrosione e temperatura 0 nessun requisito di resistenza alla comosione e alla temperatura
(Corrosion resistance and temperature) Bassa, moderata, alta ¢ molto alta (resistenza alla corrosione)
i ) Sette gradi (1-7) di sicurezza ¢ resistenza al trapano
- Sicurezza e resistenza al lrapanc g i 2 :
7 i i ; ; Minima, bassa, media, alta, molto alta (sicurezza)
(Security and drifl resistance) ; "
L Si, no (sicurezza al trapano)
- Campo di applicazione sulla peria e . o ;
8 (Eteld of door apptication) Cuindier gradi (A-R) (dichiarata dal Committente)
Tipo di movimentazione della chiave e chiusura . iy 4 :
. o dich i 1
# (Type of key aperation and locking) Nove gradi (0 e A-H) (di dal C ) 4
Tipo di movimentazione del quadro < . AL i
El
10 (Type of spindle operation) Cingue gradi (0-4) (dichiarata dal Committente)
o Identificazione della chiave ’ T - =
11 (Key identification) Nove gradi (0 ¢ A-H) (dichiarata dal Committente}

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova é
stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non puo essere considerato un certificato di conformita.
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