Galios deklaracijos (DoP): GEZE TS 4000

Galios deklaracijos identifikatorius GEZE TS 4000_0672-CPD-0050

1. Gaminio rasis Dury uzdarymo jtaisy sistema

2. Ident. numeriai 102431, 102433, 102432, 102434, 102421, 102422, 102423, 102426, 102425, 102789, 102790, 102791, 102792,
137724

3. Naudojimo tikslas Dury uzdarymo jtaisas su valdoma uzdarymo seka, skirtas naudoti prieSgaisrinése arba priesdiiminése duryse arba
atsarginiy iSéjimy duryse

4. Gamintojas GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. |galiotasis asmuo -—-

6. Darbiniy charakteristiky pastovumo 1

vertinimo sistema

7. Darnusis standartas EN 1154:1996 + A1:2002

8.1. Notifikuotoji jstaiga MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672

8.2. ID sertifikatas 0672-CPD-0050

9. Deklaruotoji galia Nustatyti esminiai poZymiai

EN 1154. Savaime uzsidaro Reikalavimai "Savaime uzsidaro". EN 1154:1996 + A1:2002 5.2.1, 5.2.3-5.2.16, 5.2.18 skirsniai

EN 1154. Nuolatiné savaiminio Reikalavimai "Nuolatiné funkcija" jvykdyti. EN 1154:1996 + A1:2002 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 skirsniai

uzsidarymo funkcija

Pavojingos medziagos Néra jokiy pavojingy medziagy pagal EB direktyvas ir REACH reglamentag

EN 1154 klasifikacija

Naudojimo klasé 4 (3 klasé = uzdarymas nuo min. 105°, 4 = uzdarymas nuo 180°)

Savaiminio uzsidarymo nuolatiné 8 (8 klasé = 500 000 cikly)

funkcija

Dury uzdarymo jtaiso dydis 1-6 (dury uzdarymo jtaisy dydziai = 1-7)

Tinkamumas naudoti priesgaisrinése / 1 (0 klasé = netinka, 1 = tinka)
prieSdiminése duryse

Sauga 1 (1 klasé = naudojimo sauga)

Atsparumas korozijai 4 (pagal EN 1670: 0 klasé = neapibréZztas, 1 klasé = mazas, 2 klasé = vidutinis, 3 klasé = didelis, 4 klasé = labai didelis)

10. Gaminio galia Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotg galia pagal Nr. 9. Uz galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengima atsako tik
gamintojas pagal Nr. 4.

Vieta, data Leonberg, 06.12.2013

Vadovas, Hermann Alber
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BEWEGUNG MIT SYSTEM



