
Techninė specifikacija:

Video ir audio

Sensorius 1/3" CMOS Sensor

Rezoliucija 2560 x 1440 (4.0 megapixel) / 15 fps

Vaizdo formatas H.264

Apžvalgos
kampas

Fiksuotas objektyvas, 95° hotizontalus, 52°
vertikalus

Naktinis
matymas iki 10 m (LED: 6pcs/14mil/850nm)

Skaitmeninis
priartinimas 16x

Audio Aukštos kokybės mikrofonas ir garsiakalbis
(dvipusis garsas)

PIR judesio aptikimas ir aliarmai

Išmanus
aliarmas

PIR aptikimas / žmogaus aptikimas /
automobilio aptikimas

PIR aptikimo
atstumas Reguliuojamas iki 10 m

PIR aptikimo
kampas 120° horizontalus

Audio aliarmas Sirena ir personalizuoti įrašyti balsiniai
pranešimai

Kiti aliarmai Momentiniai pranešimai el. paštu ir
iššokantys pranešimai telefone

3G / 4G

Europa
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

WCDMA: B1/B5/B8

Duomenų
perdavimas

LTE FDD: Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)

LTE TDD: Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)

HSPA+: Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)

UMTS: Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)

Maitinimas

Baterija 7800mAh kraunama baterija (baterijos



laikymas priklauso nuo kameros nustatymų,
naudojimo sąlygų ir temperatūros)

Saulės energija Gali būti kraunama naudojant Reolink saulės
bateriją

DC galia Gali būti kraunama naudojant 6w/2A adapterį

Duomenų laikymas

Vietinė
laikmena Palaikoma MicroSD kortelė iki 128 GB

Kiti parametrai

Temperatūra Darbinė temperatūra -10°C~+55°C

Atsparumas oro
sąlygoms IP65 atsparumas

Matmenys Φ75 x 194 mm

Svoris (su
baterija) 450 g


