
SMART SEIFO MONTAVIMO-KONFIGŪRAVIMO INSTRUKCIJA 

 

 Išmanusis „Smart seifas“ - tai toks seifas, kuris turi padėties daviklius, kurie informuoja vartotoją 

apie seifo būsenas (atidarytas-uždarytas). Padėties jutikliai veikia Wi-Fi ryšiu ir jų stebėjimas vykdomas 

išmaniuoju telefonu programėlėje „Smart Life“.  

Sumontavus seifą, pirmiausiai reikia susikonfigūruoti padėties jutiklius. Tam reikia susikurti vartotoją 

arba prisijungti prie programėlės „Smart Life“, ją parsisiųsite paspaudę čia: Smart Life 

1. Užsiregistravus programėlėje „Smart Life“, pagrindiniame meniu spauskite pridėti įrenginį. Tada 

pasirinkite „Security&Sensors“ → „Contact Sensors“ → „Contact Sensor Wi-Fi“ 

2. Kaip ir nurodyta, atidarius sensorių jo viduje rasite mygtuką, kurį reikia palaikyti apie 7 sekundes, 

kol pradės mirksėti LED lemputė (Kai lemputė mirksi, vadinasi veikia paieškos režimas).  

3. Kai lemputė mirksi pasirinkite „Next“, toliau įsijungti Wi-Fi mobiliajame telefone ir nurodyti tos 

vietos Wi-Fi tinklo pavadinimą su slaptažodžiu ir „Confirm“ 

4. Kai pradedama paieška, reikia luktelti apie 60 sekundžių. Per tą laiką bus surastas įrenginys, 

suteikite jam pavadinimą ir viskas jau veikia! 

Padėties jutiklių montavimas seifo viduje 

 

 

Padėties jutiklius pritvirtinkite 

kaip parodyta pvz.  

1 – pagrindinis magnetas. 

2 – papildomas. 

Svarbu: Jutikliai turi būti 

vienodame aukštyje.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=en_US

