
Techninė specifikacija:

IP Vaizdo kanalai 16-ch

Dvipusis garso ryšys 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Įeinantis srautas 160Mbps

Išeinantis srautas 160Mbps

VGA išėjimas
1-
ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*7
68/60Hz

HDMI išėjimas
1-
ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz,
1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz

Įrašymo raiška 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Atkūrimo raiška 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Pajėgumas 4-ch@1080P

SATA 2 SATA interfaces for 2 HDDs

Talpa Up to 6TB capacity for each disk

Tinklo sąsaja 8 independent 10 /100 Mbps PoE Ethernet interfaces

USB sąsaja 2 USB 2.0 Interfaces

Aliarmo įvestis 4-ch

Aliarmo išvestis 1-ch

Maitinimas 100 to 200 VAC

Energijos
suvartojimas

≤ 15 W

Darbo temperatūra -10 °C ~ +55 °C

Santykinis oro
drėgnumas

10%~90%

Korpusas 385 mm chassis

Išmatavimai 385 × 315× 52 mm

Svoris ≤ 3 Kg (without hard disk)


